
ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

ПЛАТЬЯ СВОБОДНОГО СИЛУЭТА
ДЛЯ ДЕВОЧКИ ТРЕХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 01 /РАЗМЕР 104

ПЕРЕД/СПИНКА

На основной верти-
кали отложить вниз
отрезки:

- Точка 1 - точка 2 - Гпр
(Глубина проймы) плюс
прибавка.
- Точка 1 - точка 3 - Дсп
(Длина спины) размерный
признак взят из таблицы
измерений условно-типо-
вой фигуры.
- Точка 1 - точка 4 - Вб (Вы-
сота бедер).
- Точка 1 - точка 5 - Ди (Дли-
на изделия), в данном по-
строении этот размерный
признак не используется.
- Из полученных точек про-
вести горизонтальные ли-
нии влево.
- На основных чертежах
плечевых изделий для ма-
леньких детей основная
вертикаль является сере-
диной спинки.
- По линии груди отложить
отточки 2 значение Шс (Ши-
рина спины) плюс прибавка.
- Расстояние между точка-
ми 6 и 7 равно 2/3 Шпр
(Ширина проймы) плюс
прибавка.
- Расстояние между точка-
ми 7 и 7а равно примерно
10 см (произвольно выбран-
ный промежуток между де-
талями переда и спинки).
- Расстояние между точка-
ми 7а и 8 равно 1/3 Шпр
(Ширина проймы).
- Расстояние между точка-
ми 8 и 9 равно Шг (Ширина
груди) плюс прибавка.
- Провести вертикальные
линии на чертеже через по-
лученные точки в соответ-
ствии с рис. 1.
- По линии основания шеи
отложить от точки 1 значе-
ние Дгс (Длина горловины
спинки) - получена точка 10.
- От точки 10 построить
вертикаль вверх длиной 1,5
см - получена точка 11.
- Начертить горловину спин-

ки в соответствии с рис 1.
- Из точки 12 отложить вниз
по линии ширины спинки 1
см для определения угла
наклона плеча получена
точка 13.
- От точки 11 через точку 13
провести линию длиной,
равной Шп (из таблицы из-
мерений условно-типовой
фигуры), плюс прибавка к
Шс - получена точка 14
(здесь: 9 см)
- Расстояние между точка-
ми 6 и 15 равно 1/4 длины
отрезка 6-13.
- От точки 15 по горизонта-
ли отложить влево 1,3 см -
получена точка 16.
- Начертить пройму спинки
по лекалам в соответствии
с рис. 1.
- Расстояние между точка-
ми 8-17 равно длине отрез-
ка 6-15.
- Отрезок 8-18 равен от-
резку 6-13 минус 1 см.
- Начертить вправо дугу с
центром в точке 8 через
точку 18.
- От точки 19 отложить

вверх по линии середины
переда значение Дтп II - по-
лучена точка 20.
- От точки 20 начертить го-
ризонталь вправо, на кото-
рой отложить Дгс плюс 0,5
см -точка 21.
- От точки 20 отложить вниз
по линии середины переда
Дгс плюс 1 см - точка 22.
- По вспомогательной ли-
нии, соединяющей точки
8-20, отложить от послед-
ней точки значение Дгс
плюс 0,5 см - получена точ-
ка 23.
- Начертить линию горло-
вины переда.
- От точки 21 отложить дли-
ну линии плечевого среза
спинки до пересечения ее с
дугой - получена точка 24.
- Соединить точки 24 и 17
прямой линией.
- От точки 8 отложить вверх
по линии перед проймой

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 104)

'ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P Рост 104
Bu/Ог Обхват груди 56 см
Ти/От Обхват талии 53 см
Ни/Об Обхват бедер 59 см
Schb/Шп Ширина плеча 8 см
Alg/Др Длина рукава 35,2 см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр Глубина проймы
RI/Дсп Длина спины
Ht/Вб Высота бедер
Hs/Дгс Длина горловины

спинки
VI И/Дтп II Длина талии

спереди II без учета
Дгс 26,9 см

14,7см +1-2 см =23,2 см
25,6см
37,7см

4,8см

Rb/Шс Ширина спины
Ad/Шпр Ширина проймы
Bd/LUr Ширина груди

Контроль: 1 /2 Обхвата груди 28см +5,5 см =33,5 см

10,9см +1 см = 11,9см
6,2см +2-3 см =9,2 см
10,9см +1,5 см =12,4см



ТЕХНИКА КРОЯ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 104)

АЬ/Впр(ч) Высота проймы на чертеже 26,4 см •}
Umf/flnp(4) Длина проймы на чертеже 31 ,В см
Ad/Шпр Ширина проймы 9,2см
Alg/Др Длина рукава 35,2см

1/4 Шпр для получения пе-
реднего контрольного зна-
ка втачивания рукава в
пройму- Ае.
• Линию, соединяющую

точки 24 и 17, разделить по-
полам и от полученной точ-
ки начертить влево перпен-
дикуляр длиной примерно
1 см.
- Начертить пройму переда
в соответствии с рис. 1.
- Линию плечевого среза
спинки параллельно под-
нять вверх на 1 см.
- Линию плечевого среза
переда параллельно опус-
тить вниз на 1 см.
- Отрезок 13-6 разделить
пополам и провести из по-
лученной точки линию к ос-
новной вертикали под пря-
мым углом к ней.
- Начертить вертикальную
линию перевода вытачки на
выпуклость лопаток от ли-
нии плечевого среза, отсту-
пив 2 см от вершины горло-
вины спинки.
- Для образования вытачки
на выпуклость лопаток на
горизонтали, проведенной
от середины отрезка 13-6,
начертить вытачку раство-
ром 1 см от проймы.
- От точек 25 и 25а отло-
жить наружу по 0,75 см.

- Провести линии боковых
срезов от точек 7 и 7а через
точки 25 и 25а соответст-
венно до пересечения их с
нижней линией базисной
сетки чертежа (здесь: ли-
нией бедер).
- От точки 4 под прямым уг-
лом к основной вертикали
базисной сетки (линии се-
редины спинки) провести
линию до пресечения ее с
линией бокового среза
спинки - получена точка 27.
- Расстояние между точка-
ми 7 и 27 должно быть рав-
но расстоянию между точ-
ками 7а-26.
- Расстояние между точка-
ми 28-19 равно расстоя-
нию между точками 3-4
плюс 0,5-1 см.
- Начертить линию низа пе-
реда под прямым углом к
линии середины переда.

РУКАВ

2На основной верти-
кали отточки 1 отло-
жить 2/10 Ширины

проймы плюс 0,5-1 см -
получена точка 2, опреде-
ляющая высоту оката.
- Точка 1 - точка 3-1/2
Впр(ч) (Высота проймы на
чертеже).

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

КУРТКИ (РУБАШКИ) ДЛЯ РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 02 /РАЗМЕР 92

ПОЛОЧКА/СПИНКА

1На основной верти-
кали отложить вниз
значения следующих

размерных признаков:
- Точка 1 - точка 2 - Гпр
плюс прибавка.
- Точка 1 - точка 3 - Дсп (из
таблицы измерений услов-

- Точка 2 - точка 4 - отло-
жить значение измере-
ния Др.
- От точки 4 отложить вверх
по основной вертикали

i 1-2 см - получена точка 5.
- Для определения уровня
локтя от точки 3 отложить
вниз 1/2 расстояния между
точками 3 и 5 минус 1 см -
получена точка 6.
- Расстояние между точка-
ми 3 и Ае равно 1/4 Шпр -
передний контрольный
знак втачивания рукава в
пройму.
- От точки переднего конт-
рольного знака отложить по
прямой 1/2 Дпр(ч) минус
0,5 см до пересечения ее с
линией высоты оката - по-
лучена точка 7.
- Контроль ширины рукава
и соответствие его пройме:
расстояние между точками
2 и 7 должно быть равно
Шпр плюс 5-6 см.
- Из точки 7 опустить вниз
вертикаль.
- Расстояние между точка-
ми 2 и 10 равно половине
отрезка 2-7 плюс 1 см.
- Точка 11 расположена на
середине отрезка 2-10.
- Расстояние между точка-
ми 8 и 12 равно половине
отрезка 3-8 плюс 1 см.
- Расстояние между точка-
ми 7 и 13 равно 1/4 Шпр
плюс 0,5 см.
- Соединить точки Ае и 11
прямой линией, разделить
ее пополам - получена точ-
ка 14, от нее провести ли-
нию к точке 10.
- Соединить точки 10 и 13.

но-типовой фигуры) плюс
прибавка.
- Из точек 1,2,3 провести
горизонтали влево.
- Точка 2-точка 4-Шс плюс
прибавка.
- Расстояние между точка-
ми 4-5 Шпр плюс прибавка.
- Точка 5 точка 6-Шг плюс
прибавка.

- Параллельно отрезку 3-8
провести вспомогательную
линию выше него на 0,5 см,
для построения нижней ча-
сти оката.
- От точки 5 отложить зна-
чение 1/2 Шрн (здесь: 9 см)
до пересечения с нижней
линией базисной сетки. За-
тем линия низа продлева-
ется до пересечения с ли-
нией локтевого переката -
получена точка 15.
- Отрезки 10-14 и 10-13
разделить пополам и от по-
лученных точек провести
перпендикуляры вверх,
длиной 1 см и 0,8 см соот-
ветственно.
- Нижнюю часть оката рука-
ва от переднего контроль-
ного знака до верхней точки
линии бокового среза ско-
пировать с полочки. Для
этого надо наложить деталь
полочки на рукав, совмес-
тив контрольные знаки,
нижняя часть проймы долж-
на располагаться на вспо-
могательной линии, кото-
рая расположена выше от-
резка 3-8 на 0,5 см. Точка S
- точка пересечения прой-
мы и линии бокового среза,
определяет месторасполо-
жение шва рукава.
- От точки S начертить ли-
нию срезов рукава парал-
лельно линии переднего
переката, которая совпада-
ет с основной вертикалью.
- Расстояние от заднего
контрольного знака на ру-
каве до точки S больше ана-
логичного расстояния на
пройме спинки на 0,8 см.



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 92)

АН/Впр(ч) Высота проймы на чертеже
Umf/flnp(4) Длина проймы на чертеже
Ad/Шпр Ширина проймы
Alg/Др Длина рукава
Kgh/Вок Высота оката рукава

1/ЗДпр(ч)./. 1-1,5 см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 92)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P Рост 92 см
Bu/Ог Обхват груди 54 см
Ти/От Обхват талии 51 см
Ни/Об Обхват бедер 55 см
Schb/Шп Ширина плеча 7,4 см
Alg/Др Длина рукава 30,6 см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр Глубина проймы 13,5см +1,5см=15см
RI/Дсп Длина спины 23,2 см
Ht/Вб Высота бедер 33,9 см
Hs/Дгс Длина горловины

спинки 4,7 см
VI Н/Дтп II Длина талии

спереди II без учета
Дгс

Rb/Шс
Ad/Шпр
Bd/Шг

Ширина спины
Ширина проймы
Ширина груди

24,5 см

10,5см +1см=11,5см
6 см
10,5см

+2-3 см = 8,5 см
+1,5 см = 12 см

Контроль: '/2 Обхвата груди 27см +5 см = 32 см

- Расстояние между точка-
ми 4-7 равно 2/3 отрезка
4-5.
- Начертить вертикальные
линии в соответствии с
рис. 2.
- Отрезок 1 -8 соответству-
ет Дгс.
- От точки 8 отложить вверх
по вертикали 1,5 см.
- Начертить линию горло-
вины спинки.
- Расстояние между точка-
ми 10-11 составляет 1 см.
- От точки 9 через точку 11
провести линию длиной,
равной Шп (табличное зна-

чение), плюс прибавка к
Шс (здесь: 8,4см).
- Отрезок 4-11 разделить
пополам, из полученной
точки провести линию
вправо до основной верти-
кали.
- Начертить вертикальную
линию перевода вытачки на
выпуклость лопаток, отсту-
пив по линии плечевого
среза 2 см от вершины гор-
ловины спинки.
- Начертить вытачку на вы-
пуклость лопаток от
проймы раствором 1 см.
- От точки 4 отложить по ли-

26,4см
30,8см
8,5см
30,6см

9см

нии ширины спинки вверх
1/4 отрезка 4-11 - получена
точка 13 (уровень заднего
контрольного знака).
- От точки 13 отложить вле-
во 1,3 см по горизонтали.
- Начертить пройму спинки
по лекалам в соответствии
с рис. 1.
- Отрезок на переде 5-15
равен отрезку на спинке
4-13.
- Отрезок 5-16 на 1 см ко-
роче отрезка 4-11.
- Из точки 5 начертить

вправо дугу через точку 16.
- От точки 17 отложить
вверх по линии середины
переда Дтп II.
- От точки 18 отложить по
горизонтали вправо Дгс
плюс 0,5 см - точка 19.
- От точки 18 отложить вниз
по линии середины Дгс
плюс 1 см - точка 20.
- По вспомогательной ли-
нии, соединяющей точки
5-18, отложить от послед-
ней Дгс плюс 0,5 - получена
точка 21.
- Начертить горловину по-
лочки в соответствии с
рис. 1.
- От точки 19 отложить дли-
ну линии плечевого среза
полочки, которая равна
длине линии плечевого
среза спинки, по прямой до
пересечения ее с дугой.
- От точки 5 отложить вверх
по линии перед проймой
1/4 Шпр - получен перед-
ний контрольный знак вта-
чивания рукава в пройму.
- Линии плечевых срезов
перевести в сторону пере-
да на 1 см.
- Начертить линии боково-
го среза италии.

РУКАВА

2Ha основной верти-
кали отложить от

точки 1 вниз рассчитанное
значение Высоты оката ру-
кава - получена точка 2.

- Отрезок 1-3 равен Др.
- Через точки 2 и 3 провес-
ти горизонтали.
- Начертить две дуги с цен-
тром в точке 1 радиусом,
равным 1/2 Дпр(ч), таким
образом, чтобы они пере-
секли линию ширины рука-
ва на уровне проймы - по-
лучены точки 4 и 5.
- Отрезок 1-4 разделить на
четыре части - получены
точки 8 и 9.
- Из точки 8 начертить пер-
пендикуляр внутрь к линии
4-1, длиной 0,8 см.
- Из точки 9 начертить пер-
пендикуляр наружу к линии
4-1, длиной 0,5см.
- Отрезок 1-5 разделить на
четыре части - получена
точка 10. Отточки 10 начер-
тить перпендикуляр наружу
к линии 1 -5, длиной 1,2.
- Начертить линию оката в
соответствии с рис. 2.
- Из точек 4 и 5 провести
вертикали вниз до пересе-
чения с нижней линией ба-
зисной сетки - получены
точки 6 и 7 соответственно.
- Отрезок 6 и 7 разделить
на шесть частей - получены
точки 11 и 12.
- Из точки 11 провести вер-
тикаль вверх, длиной 0,5 см.
- Из точки 12 провести вер-
тикаль вниз, длиной 1,5 см
- Начертить линию низа
рукава через полученные
точки.
- От точки 12 начертить ли-
нию, на которой располо-
жена шлица, длина которой
6 см.



ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

БРЮК ДЛЯ РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 3 /РАЗМЕР 92

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

= застежка-молния

= середина переда
(пер. полотнища)

= середина спинки
(задн. полотнища)

I = контрольный знак
втачивания рукава

= задний контрольный
знак втачивания рукавг

= передняя точка
ластовицы

= задняя точка
ластовицы

= центр окружности

= (messen) измерить

= (ubertragen)
перенести, перевести

=длина

= направление
нити основы

= заложить складку

= прямой угол

= сложенная вытачка
= разрезать, рассечь

= знак минуса

| = присборить,
припосадить

= сутюжить

', = оттянуть

= складка

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ЗАДНЕЙ ПОЛОВИНКИ БРЮК

Шпп Ширина передней
половинки брюк 1/4О6 14,75см

Шзп Ширина задней
половинки брюк 1/4О6 14,75см

1/2О6 29,5см
1/4 Шзп 14,75:4 3,7см

ПЕРЕДНЯЯ
ПОЛОВИНКА БРЮК

1 Основой базисной
сетки чертежа явля-
ется вертикаль, на

которой отложить следую-
щие значения размерных
признаков:
- Отрезок 1-2 - ВсI(Высо-
та сидения) плюс 1 см
(здесь: 15 см).
- Отрезок 1 -3 - Дбс I (Дли-
на брюк сбоку до низа)
(здесь: 53 см).
- Отрезок 3-4 - Вк (Высота
колена) - 1/2 Дш плюс 1/10
от Дш (Длина шага).
- Отрезок 3-5 величина
укорочивания длины брюк.
- Отрезок 2-6 равен 1/10
от 1/2 Об плюс 3 см.
- От точки 1 отложить вниз
0,5 см - получена точка 7.
- Из точек 7, 6, 2, 4 и 5 про-
вести горизонтали вправо.
- Отрезок 6-8 равен 1/4 Об
плюс 1-2 см (здесь: 1 см).
- Отрезок 8-9 равен 1/10
От 1/2 Об плюс 1-2 см
(здесь: 1 см) - определена
ширина шага передней по-
ловинки брюк.
- Отрезок 6-9 разделить по-
полам - получена точка 10.
- Через точку 10 провести
вертикальную линию сгиба
передней половинки брюк
- получены точки 11 и 12.
- Через точку 8 провести
перпендикуляр до пересе-
чения его с верхней линией
базисной сетки (получена
точка 13) и с линией высоты
сидения (получена точка 8а).
- По линии колена от линии
середины передней поло-

винки брюк отложить в обе
стороны: 1/4 Ширины брюк в
области колена минус 1 см.
- От точки 11 отложить в
обе стороны по 1/4 Шири-
ны брюк внизу минус 1 см.
- Соединить прямыми
вспомогательными линия-
ми точки 6, 14 и 16.

Соединить прямыми
вспомогательными линия-
ми точки 9, 15 и 17.
- Отрезок 8а-18 разделить
пополам, полученную вели-
чину отложить от точки 8а
вверх. Полученную точку
соединить с точкой 18.
- От точки 13 по линии талии
отложить 0,5 см влево.
- От точки 8 по линии бедер
отложить 0-0,5 см вправо.
- Начертить линию перед-
него среза брюк по лекалам
в соответствии с рис. 1.
- От переднего среза по ли-
нии талии отложить 1/4 От
плюс 1 см (прибавка на сво-
боду облегания и посадку).
Из полученной точки отло-
жить 0,5 см вверх - получе-
на точка 19.
- Начертить линию среза
талии по лекалам в соот-
ветствии с рис. 1.

ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНКА БРЮК

2 Построение задней
половинки брюк осу-
ществляется на ос-

нове чертежа передней по-
ловинки брюк.
- Для определения величи-
ны угла отклонения верхней
части задней половинки
брюк и определения место-

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 92)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
1/2

26,5
29,5

1/4

13,25
14,75',

Kh/P Рост 92 см
Tu/От Обхват талии 53 см
Ни/Об Обхват бедер 59 см
Kw/Шк Ширина брюк

в области колена 32 см 16
Fw/Шн Ширина брюк внизу 32 см 16

Stl 1/Дбс I Длина брюк сбоку I 53 см
Lbh 1/Вс I Высота сидения I 14см
Schr/Дш Длина шага 39 см
(длина ноги до подъягодичной складки)
Knh/Вк Высота колена 23,4см 1/2 Дш + 1/10 Дш
(измеряется от пола до колена)



расположения линии сред-
него среза надо от точки 2
отложить вверх по линии
бокового среза передней
половинки брюк 2-3 см -
получена точка 20.
- От точки 10 отложить впра-
во 0-1 см (здесь: 1 см) - по-
лучена точка 21. Эта величи-
на определяет направление
линии среднего сгиба зад-
ней половинки («стрелки»).
- От точки 21 отложить
вправо 1/4 Шзп (здесь: 3,7
см) -точка 22.
- Продлить линии талии, бе-
дер на базисной сетке влево.
- Соединить точки 20 и 22,
из точки 22 начертить пер-
пендикуляр к полученной
линии.
- От полученного перпен-
дикуляра, под прямым уг-
лом к нему, начертить ли-
нию длиной равной рассчи-

танной Шзп (здесь: 14,75
см) до пересечения с
линией бедер - точка 24.
- Измерить длину отрезка
24-21 и отложить получен-
ную величину от точки 21
вправо, до точки 25.
- От точки 14 отложить влево
по линии колена 2 см - полу-
чена точка 26. От точки 16
отложить влево 2 см - точка
28. Расстояние между точка-
ми 14-26 измерить и отло-
жить от точки 15 - получена
точка 27. Расстояние между
точками 16-28 измерить и
отложить от точки 17 - полу-
чена точка 29. Соединить по-
лученные точки друг с дру-
гом в соответствии с рис. 1.
- Соединить точки 25-27
вспомогательной линией.
Длина отрезка 27-30 равна
длине отрезка 15-18 на пе-
редней половинке брюк.

ПЛАТЬЕ В ФОЛЬКЛОРНОМ

СТИЛЕ И БЛУЗА

ДЛЯ РЕБЕНКА ТРЕХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 1/ПЛАТЬЕ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж платья,
модель 01, размер 104
- Одношовный рукав

ПОЛОЧКА/СПИНКА

1 Длина платья от ли-
нии талии по середи-
не спинки - 31,5 см.

- Перенести длину линии
бокового среза спинки на
линию бокового среза по-
лочки. Начертить линию ни-
за полочки.
- Начертить линию края

борта полочки параллельно
линии середины на рассто-
янии 2 см от нее.
- Углубить горловину на

спинке по линии середины
на 2 см, на полочке по линии
середины на 5,5 см.
- Наметить месторасполо-
жение бретели в соответст-
вии с рис. 1.
- Заузить полочку и спинку в
области проймы у линий бо-
ковых срезов по 1 см.

- Углубить пройму полочки
и спинки на 0,5 см.
- Заузить полочку и спинку
в области талии по 1,5 см
каждую.
- Начертить линии горлови-
ны, проймы, боковых сре-
зов полочки и спинки в со-
ответствии с рис. 1.
- Начертить кокетку спинки
в соответствии с рис. 1, пе-
реведя вытачку на выпук-
лость лопаток в линию сре-
за кокетки.
- Для определения место-
расположения рельефа на
полочке следует отложить
от линии середины полочки
3,5 см вправо и начертить
вверх вспомогательную
вертикаль. От точки пере-
сечения ее с горловиной
отложить вправо 0,5 см; по
линии талии отложить впра-
во 1 см - величина раство-
ра вытачки по талии. Начер-
тить рельеф в соответствии
с рис. 1.
- Начертить линии, по ко-
торым разрезается по-

Начертить линию шагового
среза от линии колена
вверх.
- От точки 26 через точку 24
провести прямую линию
вверх, до пересечения ее с
линией талии базисной сет-
ки. Получена точка 31.
- Измерить длину участка
31-32 и перенести полу-
ченное значение до пере-
сечения с линией, прове-
денной через точку 22. По-
лучена точка 33.
- Соединить точки 33 и 31
вспомогательной прямой
линией.
- Начертить линию средне-
го среза задней половинки
брюк по лекалам. В области
точек 22 и 23 линия немного
выгнута наружу.
- По линии 33-31 отложить
отточки 33 величину, равную
1/4 От - получена точка 34.

- Для определения место-
расположения верхней точ-
ки линии бокового среза
задней половинки брюк
(точка 35) надо отложить от
точки 26 через точки 24 и 34
величину участка от точки
14 до точки 19 на передней
половинке брюк, т. е. длину
верхней части линии боко-
вого среза.
- Из точки 35 к точке 33 на-
чертить линию верхнего
среза задней половинки в
соответствии с рис. 1.
- Начертить линии боково-
го и шагового срезов выше
линии колена, слегка вогну-
тыми между точками 24 и
26 и точками 27 и 30.



ломка и спинка в соответ-
ствии с рис. 1.
- Наметить месторасполо-
жение пуговиц.

ДЕТАЛИ КРОЯ

2 Вырезать детали кроя
полочки и спинки.
- Удлинить верхнюю

часть полочки в области та-
лии по линии середины на 1
см, в связи с особенностями
строения детской фигуры.
- Начертить линию среза
талии верхней части полоч-
ки от середины к линии бо-
кового среза под прямым
углом к середине.
- Начертить деталь под-
борта.
- Разрезать детали по всем
конструктивным линиям и
линиям разрезов.
- Расширить переднее и
заднее полотнища юбки,
раздвигая части деталей, в
соответствии с рис. 2.
- Поясом является готовая
атласная лента шириной
примерно 3 см и длиной
примерно 22 см. Пояс со-
единяется с изделием по
боковым швам.
- Указать направление нити
основы.

МОДЕЛЬ 2/БЛУЗА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж платья,
модель 01, размер 104
- Одношовный рукав

ПЕРЕД/СПИНКА

3 Длина блузы - до ли-
нии талии (измеряет-
ся по линии середи-

ны спинки).
- Углубить горловину пере-
да и спинки по линиям се-
редины на 1 см и на 0,3-0,5
см соответственно.

Расширить горловину
обеих деталей на 1см по
линиям плечевых срезов.

- Детали переда и спинки
заузить в области линий
плечевых срезов у проймы
на 1-2 см.
- Вытачка на выпуклость
лопаток остается на черте-
же для удлинения проймы
спинки.
- Добавить припуск вдоль
линии низа, шириной 1,5
см, для кулисы.
- Длина эластичной тесьмы
для кулисы должна быть не-
много меньше значения из-
мерения От.

ВОРОТНИК

4 Построить воротник,
состоящий из двух
частей, используя

размеры новой горловины
изделия в соответствии с
рис. 4.

РУКАВ

5 Длина рукава - 10,5
см, эта величина от-
кладывается по ли-

нии переднего или локтево-
го среза.
- Начертить линии разреза
рукава в соответствии с
рис. 5.
- Для определения место-
расположения кулисы отло-
жить от линии низа рукава 4
см вверх и начертить ли-
нии, параллельные ей. Рас-
стояние между линиями - 1
см.
- Эластичная тесьма долж-
на быть немного меньше
значения размерного при-
знака Оп (Обхват плеча).

ДЕТАЛИ КРОЯ

6 Вырезать детали
кроя.
- На середине спин-

ки наметить застежку, кото-
рая обрабатывается на из-
делии окантовочным швом
с закрытым срезом.
- Разрезать рукав по наме-
ченным линиям и раздви-
нуть части рукава так, как
показано на рис. 6.
- Увеличить высоту оката
рукава на 2,5-3 см.
- Отметить участок оката,
на котором образуются
сборки.
- Указать направление нити
основы.

ТЕХНИКА КРОЯ



РУБАШКА В ФОЛЬКЛОРНОМ

СТИЛЕ И КОРОТКИЕ БРЮКИ

ДЛЯ РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 3/РУБАШКА

ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж куртки
(рубашки), модель 02, раз-
мер 92
- Одношовный рубашечный
рукав

ПЕРЕД/СПИНКА

1 Длина рубашки по
линии середины
спинки от седьмого

шейного позвонка - 40 см.
- Углубить горловину пере-
да и спинки по линиям се-
редины на 1,5 см и на 0,5 см
соответственно.

Расширить горловину
обеих деталей на 1см по
линиям плечевых срезов.
- Начертить новую линию
горловины в соответствии с
рис. 1.
- Пройму переда и спинки
углубить на 2 см, расши-
рить детали в области пле-
чевых срезов на 1 см каж-
дую.
- Линии плечевых срезов
полочки и спинки поднять
на 0,5 см в области проймы
срезов.
- Начертить новую пройму.
- Начертить кокетку в соот-
ветствии с рис. 1. Перевести
вытачку на выпуклость лопа-
ток в линию среза кокетки.
- Начертить кокетку переда
в соответствии с рис. 1.
- Начертить линию края

борта параллельно линии
середины переда на рас-
стоянии 1,5 см от нее.
- Указать месторасположе-
ние защипов на кокетке пе-
реда на расстоянии 2 см от
линии середины. Расстояние
между защипами - 0,6 см.
- Наметить линию глубины
складки на расстоянии
1,5 см от линии середины
спинки.
- Наметить месторасполо-
жение пуговиц и отделоч-

ной детали в соответствии
с рис. 1.

ВОРОТНИК

2 Построить воротник с
отрезной стойкой в
соответствии с рис. 2.

РУКАВ

3 Увеличить высоту
оката на 1,5 см и
расширить рукав на

1,5 см с каждой стороны в
соответствии с рис. 3.
- Заузить рукав по линии
низа на 2 см со стороны пе-
реднего и локтевого сре-
зов.
- Начертить новую линию
низа в соответствии с рис. 3.
- Указать месторасположе-
ние складок.
- Начертить манжету в со-
ответствии с рис. 3

ДЕТАЛИ КРОЯ

4 Вырезать детали кроя
переда и спинки.
- Разрезать по лини-

ям разрезов.
- Деталь кокетки переда
раздвинуть на величину че-
тырех защипов - по 0,3 см
каждый.
- Части спинки раздвинуть
на величину глубины
складки.
- Указать направление нити
основы.

5 Вырезать рукав и

- Указать направле-
ние нити основы.

МОДЕЛЬ 4/БРЮКИ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж детских
брюк, модель 03, размер 92



ПЕРЕДНЯЯ/ЗАД-
НЯЯ ПОЛОВИНКИ
БРЮК

6 Разрезать заднюю
половинку брюк по
линии середины и

раздвинуть части детали на
3 см (по 1,5 см от линии се-
редины). По линии низа час-
ти детали не раздвигаются.
- Обе половинки брюк уко-
ротить на 12 см. И начер-
тить новые линии боковых и
шаговых срезов до линии
низа.
- Начертить линию входа в
карман и подкладку кармана
на передней половинке
брюк.
- Наметить месторасполо-
жение нагрудника на пе-
редней половинке брюк в
соответствии с рис. 6.

НАГРУДНИК

7 Переднюю половин-
ку брюк вырезать и
скопировать отно-

сительно линии переднего
среза в разворот.
- Начертить нагрудник в со-
ответствии с рис. 7.
- Начертить линию верхне-
го среза передней поло-
винки брюк в соответствии
с формой нижнего края на-
грудника.

ДЕТАЛИ КРОЯ

8 Вырезать детали
кроя. .
- Подкладку карма-

на скопировать с чертежа
передней половинки брюк.
- Линия нижнего среза поя-
са передней половинки
брюк выкраивается в соот-
ветствии с формой новой
линии верхнего среза пе-
редней половинки. Длина
пояса - до нагрудника.
- Дополнительный объем,
полученный на задней по-
ловинке, остается для об-
разования сборок по талии.
- Длина эластичной тесьмы
равна длине верхнего сре-
за кокетки задней половин-
ки брюк в первоначальном
варианте, до расширения
детали.
- Указать направление нити
основы.

КУРТКА

В ФОЛЬКЛОРНОМ СТИЛЕ

И ДЛИННЫЕ БРЮКИ

ДЛЯ РЕБЕНКА ДВУХ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 5/КУРТКА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж куртки
(рубашки), модель 02, раз-
мер 92
- Одношовный рубашечный
рукав
- Обратите внимание - при-
бавки иные!

ПОЛОЧКА/СПИНКА

1 Длина куртки по сере-
дине спинки от точки

седьмого шейного позвонка
- 42 см.
- Горловину на полочке углу-
бить на 1 см по линии сере-
дины.
- Горловину спинки углубить
на 0,5 см по линии середины
спинки.
- Расширить горловину по-
лочки и спинки по линиям
плечевых срезов на 1 см.
- Начертить новую линию
горловины спинки.

- Начертить линию края бор-
та параллельно линии сере-
дины полочки на расстоянии
1,5 см от нее.
- Пройму углубить на 2 см,
поднять линии плечевых
срезов полочки и спинки на
0,5 см в области проймы.
- Начертить новую пройму.
- Начертить лацкан в соот-
ветствии с рис. 1.
- Начертить кокетку по-
лочки.

- Начертить линию горизон-
тального шва в соответствии
с рис. 1.
- Начертить кокетку спинки,
перевести вытачку на выпук-
лость лопаток в линию среза
кокетки.
- Начертить линию середи-
ны складки, располагая ее
на расстоянии 3 см от линии
середины спинки, парал-
лельно ей.
- Наметить на полочке мес-



брюк по линиям середины и
раздвинуть части деталей на
3 см каждую (по 1,5 см от ли-
нии середины). По линии ни-
за части детали не раздвига-
ются,
- Начертить новые линии бо-
ковых срезов от линии высо-
ты бедер по прямой до ли-
нии низа.
- Начертить новые линии
шаговых срезов в соответст-
вии с рис, 6.
- Начертить линию входа в
карман и подкладку кармана
в соответствии с рис. 6.
- Начертить цельнокроеную
деталь для обработки края
застежки шириной 2,5 см.
- Начертить клапана в соот-
ветствии с рис. 6.
- Начертить кокетку на зад-
ней половинке брюк в соот-
ветствии с рис. 6.

ДЕТАЛИ КРОЯ
7 Вырезать детали.
- Скопировать под-
кладку кармана.

- Дополнительный объем,
полученный в результате
расширения передней поло-
винки брюк, распределить
на две складки: линия сере-
дины передней складки сов-
падает с линией середины
передней половинки брюк.
- Начертить переднюю часть
пояса, состоящую из двух
частей, шириной 2,5 см,
длиной, равной длине верх-
него среза передней поло-
винки брюк до расширения.
- Дополнительный объем на
задней половинке брюк не-
обходим для получения сбо-
рок от талии с помощью эла-
стичной тесьмы.
- Начертить заднюю часть
пояса, состоящую из двух
частей, шириной 2,5 см,
длиной, равной длине верх-
него среза задней половин-
ки брюк до расширения.
- Начертить шлевку, длиной
равной 6 см, шириной - 3 см.
- Наметить месторасполо-
жение пуговиц на передней
половинке.
- Наметить месторасполо-
жение отверстий для деко-
ративной шнуровки в ниж-
ней части обеих половинок
брюк.
- Указать направление нити
основы.

торасположение пуговиц в
соответствии с рис, 1.
- Начертить на полочке кла-
пан в соответствии с рис. 1.

ВОРОТНИК
2 Начертить воротник-
стойку в соответст-
вии с рис. 2.

РУКАВ
3 Высоту оката увели-
чить на 1,5 см и рас-
ширить рукав на 1,5

см с обеих сторон.
- Месторасположение точ-
ки на окате рукава, для по-
строения линии локтевого
среза, определяется в со-
ответствии с шириной ко-
кетки спинки.
- Из полученной точки про-
вести вертикаль до линии
низа.
- Построить линию локтя.
- По линии локтя от вертика-
ли отложить по 1 см в каж-
дую сторону. От точки на
окате рукава через получен-
ные точки провести линии
локтевых срезов рукава.
- Заузить рукав по линиям
передних срезов по 1 см на
уровне линии локтя и по 2,5
см на уровне линии низа. На-
чертить новые линии перед-
них срезов.
- Обозначить местораспо-
ложение шлицы внизу локте-
вого среза рукава.

ДЕТАЛИ КРОЯ
4 Вырезать все детали.
- Выровнять линии

- Центральную часть склад-
ки спинки начертить как от-
дельную деталь.
- Указать направление нити
основы.

5 Вырезать детали кроя
рукава.
- Указать направле-

ние нити основы.

МОДЕЛЬ 6/БРЮКИ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж детских
брюк, модель 03, размер 92

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНКИ БРЮК

6 Разрезать заднюю и
переднюю половинки



КУРТКА С КАПЮШОНОМ

И ЮБКА

С ЗАПАХОМ ДЛЯ РЕБЕНКА СЕМИ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 7/КУРТКА

ТЕХНИКА КРОЯ I

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 92)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P
Bu/Or
Tu/От
Ни/Об
Schb/Шп
Alg/Др

Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Ширина плеча
Длина рукава

92см
54 см
51 см
55 см
7,4 см
30,6см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр Глубина проймы
RI/Дсп Длина спины
Ht/Вб Высота бедер
Hs/Дгс Длина горловины

спинки
VI 11/Дтп II Длина талии

спереди II без учета
Дгс

Rb/LUc Ширина спины
Ad/Шпр Ширина проймы
Bd/Шг Ширина груди

+2,5 см

Контроль: 1/2 Обхвата груди 27см +7,5 см = 34,5 см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА НА
УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 92)

13,5 см
23,2см
33,9см

4,7 см

24,5 см

10,5см +2 см =12,5 см
6см +3,5 см =9,5 см
10,5см +2 см =12,5 см

Ап/Впр(ч) Высота проймы на чертеже
Umf/flnp(4) Длина проймы на чертеже
Ad/Шпр Ширина проймы
Alg/Др Длина рукава

26,4см
30,8см
9,5см
30,6см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж детской
куртки (рубашки), модель
02, размер 128

ПОЛОЧКА/СПИНКА

1 Длина куртки по сере-
дине спинки от седь-
мого шейного по-

звонка -50 см.
- Для построения цельно-

кроеного рукава углубить
пройму на 4 см.
- Расширить полочку и спин-
ку в области боковых срезов
на 2 см каждую.
- Удлиняется пройма спинки
за счет сохранения на черте-
же раствора вытачки на вы-
пуклость лопаток.
- От крайней точки линии
плечевого среза полочки на-
чертить линию верхнего

среза рукава длиной 30 см,
из полученной точки провес-
ти линию, перпендикуляр-
ную к полученной линии -
линию низа рукава.
- От верхней точки линии но-
вого бокового среза провес-
ти линию, перпендикулярную
ему до линии низа рукава.
- Начертить плавной кривой
линию нижнего среза рука-
ва, расширяя его в области

низа на 1 см.
- Длину верхнего и нижнего
срезов рукава перенести с
полочки на спинку.
- Горловину полочки углу-
бить на 1,5 см по линии се-
редины. Расширить горло-
вину полочки на 1 см по ли-
нии плечевого среза.
- Горловину спинки углубить
на 0,5 см по линии середи-
ны. Расширить горловину



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 128)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P
Bu/Or
Tu/От
Ни/Об
Schb/Шп
Alg/Др

Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Ширина плеча
Длина рукава

128см
64см Р
58 см Ч
69см
9,2 см
44,8см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр Глубина проймы 16,7см
Rl/Дсп Длина спины 30,4 см
Ht/Вб Высота бедер 45,3 см
Hs/Дгс Длина горловины

спинки 5,2 см
VI Н/Дтп II Длина талии

спереди II без учета
Дгс 32,1 см

Rb/UJc Ширина спины 12,3см
Ad/Шпр Ширина проймы 7 см
Bd/Шг Ширина груди 12,7см

+2,5 см =19,2 см

+2 см =14,3 см
+3,5 см = 1О,5 см
+2 см =14,7 см

Контроль:1 /2 Обхвата груди 32см +7,5 см =39,5 см

спинки на 1 см по линии пле-
чевого среза.
- Начертить рельефы на по-
лочке и спинке в соответст-
вии с рис. 1.
- Линию среза проймы на
боковой детали наметить в
соответствии с рис. 1.
- Начертить линии разрезов
для последующего расши-
рения нижних частей рукава,
отступив 1 см от линии деко-
ративного шва.
- Указать месторасположе-
ние кармана.
- Наметить складку глуби-
ной 3 см по линии низа лок-
тевой части рукава, цельно-
кроеного со спинкой.
- Измерить ширину рукава
по низу и начертить манже-
ту, длиной равной длине ли-
нии нижнего среза рукава
без учета глубины складки
(здесь: 25 см) и шириной
3,5 см.
- Удлинить полочку и спинку
в области низа для кулисы на
2,5см.

КАПЮШОН

2 Начертить капюшон в
соответствии с рис. 2.

ДЕТАЛИ КРОЯ

3 Вырезать детали

- Разрезать нижние
части рукава по линиям раз-
резов. Раздвинуть части де-
талей на 2 см каждую для
обеспечения большего объ-
ема на свободу движения.
- Выровнять линии срезов.
- Указать направление нити
основы.

МОДЕЛЬ 8/ЮБКА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж юбки,
размер 128 (нижняя часть
куртки (модель 7) от линии
талии до заданной длины).

ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ
ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

4 Длина юбки по се-
редине заднего по-
лотнища - 35 см от

талии.
- Избыточный объем по та-
лии равномерно распреде-
лить в вытачки на переднем
и заднем полотнищах.
- Переднюю вытачку уко-
ротить до 5,5 см, заднюю -
до 6 см.
- Линию верхнего среза
юбки опустить на 1 см.



- Начертить кокетку плавной
линией в соответствии с
рис. 4.
- Начертить вертикальные
линии разрезов от концов
вытачек до линии низа.
- Раздвинуть части передне-
го полотнища в области низа
на 4,3 см, части заднего - на
3,7см.
- Скопировать переднее
полотнище относительно
середины и начертить за-
пах юбки в соответствии с
рис. 4.
- Начертить линию низа

плавной кривой, которая
проходит перпендикулярно
линиям середины переднего
и заднего полотнищ и боко-
вых срезов.

НАВЕСНОЙ КАРМАН

5 Начертить навесной
карман в соответст-
вии с рис. 5.

ДЕТАЛИ КРОЯ

6 Вырезать детали
кроя.
- Закрыть вытачки на

кокетках переднего и задне-
го полотнищ.
- Начертить клапан застеж-
ки. Ширина клапана застеж-
ки 1,5 см, длина по середине
- 3 см, по боковой стороне -
2,5см.
Вырезать все детали.
- Выровнять линии срезов.
- Указать направление нити
основы.

ДВУБОРТНАЯ

КУРТКА

И БРЮКИ

ДЛЯ РЕБЕНКА
ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ

МОДЕЛЬ 9/КУРТКА

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 158)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P
Bu/Or
Tu/От
Ни/Об
Schb/Шп
Alg/Др

Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Ширина плеча
Длина рукава

158см
79см
65,5 см
85,5см
11 см
56,4см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр
RI/Дсп
Ht/Вб
Hs/Дгс

VI М/Дтп II

Глубина проймы
Длина спины
Высота бедер
Длина горловины
спинки
Длина талии
спереди II без учета
Дгс

18,7см +3см
37,9см
56,3см

5,9см

= 21,7 см

Rb/Шс Ширина спины
Ad/Шпр Ширина проймы
Bd/Шг Ширина груди

40,6см

14,8см +3см
8,5 см +5 см
16,2см +3см

= 17,8см
= 13,5см
= 19,2 см

Контроль: 1 /2 Обхвата груди 39,5см +11 см = 50,5 см



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА
НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 158)

АН/Впр(ч) Высота проймы на чертеже 39,9 см
Umf/flnp(4) Длина проймы на чертеже 47,3 см
Ad/Шпр Ширина проймы 13,5см
Alg/Др Длина рукава 56,4 см
Kgh/Вок Высота оката рукава

1/ЗДпр(ч) ./. 1-1,5 см 14,2 см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж детской
куртки (рубашки), модель
02, размер 158
- Одношовный рубашечный
рукав.

ПОЛОЧКА/СПИНКА
1 Длина куртки по сере-
дине спинки от точки
седьмого шейного

позвонка- 59см.
- Горловину спинки углубить
по линии середины на
0,7см.
- Горловину полочки и спин-
ки расширить на 1,5 см по
линиям плечевых срезов.
- Начертить новую горлови-
ну спинки.
- Начертить линию края бор-
та параллельно середине
полочки на расстоянии 6 см
от нее.
- Указать месторасположе-
ние пуговиц в соответствии
с рис. 1.
- Точка перегиба лацкана

располагается на 1 см выше
уровня первой пуговицы по
линии борта.
- Продлить на полочке ли-
нию плечевого среза влево и
отложить на этой линии от
вершины новой горловины 2
см - высота стойки воротни-
ка у линии плечевого среза.
- Через полученные точки
начертить линию перегиба
лацкана.
- Измерить длину новой гор-
ловины спинки и отложить от
вершины новой горловины
полочки полученную величи-
ну по прямой, до пересече-
ния ее с продленной линией
перегиба лацкана.
- Начертить вправо из полу-
ченной точки перпендикуляр
к линии перегиба лацкана и
отложить по нему значение
ширины отлета плюс 0,5 см
(здесь: 6см).
- Начертить лацкан в соот-
ветствии с рис. 1.
- Начертить линии основных

срезов воротника в соответ-
ствии с рис. 1.
- Начертить кокетку на по-
лочке в соответствии с
рис. 1.
- Полочку и спинку заузить
по талии и расширить по
низу в области линий боко-
вых срезов в соответствии
с рис. 1.
- Начертить рельефы.
- Вытачка на выпуклость ло-
паток сохраняется на черте-
же для удлинения проймы
спинки.
- Начертить карман.

РУКАВ
2 Длина рукава
56,4см.
- Указать на окате ру-

кава точки сопряжения с ко-
кетками полочки и спинки, с
учетом посадки по окату.
- От точки сопряжения на
окате, соответствующей ши-
рине кокетки спинки, начер-
тить вертикальную вспомо-
гательную линию для по-
строения линии локтевого
среза рукава.
- Выровнять линию низа ру-
кава.
- Детали рукава заузить в
области низа вдоль всех
срезов на 2,5 см.

ДЕТАЛИ КРОЯ
3 Вырезать детали.
- Восстановить цело-
стность деталей.

- Скопировать подкладку
кармана.
- Выровнять линии пройм.
- Разрезать нижнюю часть
рукава по линии локтя, раз-
вернуть (отложить) нижнюю
часть на величину глубины
складки - 4x1,5 см.
- Указать направление нити
основы.

МОДЕЛЬЮ/БРЮКИ

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж брюк,



без вытачек на передней
половинке, размер 158.

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ
ПОЛОВИНКИ БРЮК

На передней поло-
винке от талии отло-
жить вниз по линии

бокового среза 2 см, по ли-
нии переднего среза - 2,5
см. Начертить линию верх-
него среза брюк на перед-
ней половинке. Начертить
обтачку верхнего среза пе-
редней половинки брюк ши-
риной 2,5см.
- Указать месторасположе-
ние кармана в соответствии
с рис. 4.
- Начертить накладной кар-
ман.
- Начертить детали для об-
работки застежки брюк.
- На задней половинке от
талии отложить вниз по ли-
нии бокового среза 2 см, по

линии среднего среза -
2,5 см. Начертить линию
верхнего среза задней по-
ловинки брюк. Начертить
обтачку верхнего среза
задней половинки брюк,
ширина которой 2,5 см.
- Ширина передней поло-
винки брюк по линии колена
- 19,5см.
- Ширина задней половин-
ки брюк по линии колена -
23см.
- Ширина брюк внизу -

50см.

ДЕТАЛИ КРОЯ
Вырезать детали
кроя.
- Накладной карман

скопировать.
- На обтачке задней поло-
винки брюк закрыть вытачку.
- Указать направление нити
основы.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 158)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
1/2 1/4

Kh/P Рост 158см
Tu/От Обхват талии 65,5см 32,75 16,4
Ни/Об Обхват бедер 85,5см 42,75 21,4
Kw/Шк Ширина брюк

в области колена 46 см 23 11,5
Fw/Шн Ширина брюк внизу 42см 21 10,5
Stl 1/Дбс I Длина брюк сбоку I 100,8см
Lbh l/Bc I Высота сидения I 23 см
Schr/Дш Длина шага 77,8 см
(длина ноги до подъягодичной складки)
Knh/Вк Высота колена 46,6см 1/2Дш+1/10Дш
(измеряется от пола до колена)



ПАЛЬТО

С РУКАВОМ ПОКРОЯ
РЕГЛАН ДЛЯ РЕБЕНКА
ПЯТИ ЛЕТ

МОДЕЛЬ!1

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА НА УСЛОВНО-ТИПОВУЮ
ФИГУРУ (РАЗМЕР 116)

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ

Kh/P
Bu/Or
Tu/От
Ни/Об
Schb/Шп
Alg/Др

Рост
Обхват груди
Обхват талии
Обхват бедер
Ширина плеча
Длина рукава

116см
58см
55см
63 см
8,6см
39,8см

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Прибавки:

Rh/Гпр Глубина проймы 15,9см
RI/Дсп Длина спины 28 см
Ht/Вб Высота бедер 41,5 см
Hs/Дгс Длина горловины

спинки 4,9 см
VI П/Дтп II Длина талии

спереди II без учета
Дгс 29,3 см

Rb/LUc Ширина спины 11,3см
Ad/Шпр Ширина проймы 6,4см
Bd/Шг Ширина груди 11,3 см

+2,5 см =18,4 см

+2 см
+3,5 см
+2 см

: 13,3см
9,9см

: 13,3 см

Контроль: 1/2 Обхвата груди 29см +7,5 см = 36,5 см

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА
- Основной чертеж детской
куртки (рубашки), модель
02, размер 116.
- Рукав с верхним и нижним
срезом.

ПОЛОЧКА/СПИНКА
1 Длина пальто по се-
редине спинки от
точки седьмого шей-

ного позвонка - 65 см.
- Пройму полочки и спинки
удлинить на 2 см, расши-
рить детали на 1 см в верх-
ней части линии бокового
среза и на 4 см - по низу.
Начертить новые линии бо-
ковых срезов.
- Вытачка на выпуклость ло-
паток сохраняется на черте-
же для удлинения проймы
спинки.
- Линии плечевых срезов
полочки и спинки поднять на
0,5 и удлинить на 1 см перед
точкой в области проймы.
- Переднюю часть рукава

приложить к полочке так,
чтобы окат совпал с линией
нового плечевого среза.
Расстояние между конт-
рольными знаками на рукаве
и пройме полочки - 1 см.
- Локтевую часть рукава
приложить к спинке так, что-
бы окат совпал с линией но-
вого плечевого среза. Рас-
стояние между контрольны-
ми знаками на рукаве и
пройме спинки - 1 см.
- Начертить линии верхних
срезов рукавов на полочке и
спинке.
- Заузить обе части рукава
по линиям нижних срезов на
величину 1/2 раствора лок-
тевой вытачки.
- На спинке и полочке углу-
бить горловину на 0,5 см и 1
см соответственно.
- Расширить горловину
спинки и полочки на 1 см по
линиям плечевых срезов.
- Начертить новые линии
горловины спинки и полочки.



ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА РУКАВА НА
УСЛОВНО-ТИПОВУЮ ФИГУРУ (РАЗМЕР 116)

АИ/Впр(ч) Высота проймы на чертеже 32,7см
Umf/flnp(4) Длина проймы на чертеже 38,3 см
Ad/Шпр Ширина проймы 9,9 см
Alg/Др Длина рукава 39,8 см

- Начертить линию прой-
мы/оката до контрольных
знаков на полочке и спинке.
- По линиям нижних срезов
частей рукава отложить вниз
от оката по 1,5 см. Провести
перпендикуляры к нижним
срезам частей рукава из по-
лученных точек.
- Начертить на полочке дугу
с центром в точке Ае через
верхнюю точку линии нового
бокового среза до пересе-
чения ее с перпендикуля-
ром, построенным к линии
нижнего среза рукава. Пере-
нести форму и длину нижне-
го участка проймы полочки
на нижнюю часть оката пе-
редней части рукава.
- Начертить на спинке дугу с
центром в точке h.Ae через
верхнюю точку линии нового
бокового среза до пересе-
чения ее с перпендикуля-
ром, построенным к линии
нижнего среза рукава. Пере-
нести форму и длину нижне-

го участка проймы спинки на
нижнюю часть оката локте-
вой части рукава.
- Параллельно линии сере-
дины полочки на расстоянии
2 см от нее начертить линию
края борта.
- Начертить рельефы на по-
лочке и спинке в соответст-
вии с рис. 1.
- Начертить карман на по-
лочке и хлястик на спинке в
соответствии с рис. 1.

ВОРОТНИК
2 Построить воротник в
соответствии с рис. 2.

ДЕТАЛИ КРОЯ
3 Вы резать детали.
- Начертить отлож-
ной манжет на обеих

частях рукава шириной 3 см.
- Скопировать деталь хля-
стика.
- Указать направление нити
основы.



ТАБЛИЦА ИЗМЕРЕНИЙ УСЛОВНО-ТИПОВОЙ ФИГУРЫ

ТАБЛИЦА ПРИБАВОК

Ра Размер 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152

P Рост 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152

Or Обхват груди 54 55 56 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76

От Обхват талии 51 51,5 52 52,5 53 53,5 54 55 56 57 58 60 62

Об Обхват бедер 57 58,5 60 61,5 63 64,5 66 68 70 72 74 78 82

Др Длина рукава 27 29 31 33 35 37 39 41,5 44 46,5 49 51,5 54

Гпр Глубина проймы 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

Дсп Длина спины 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28 29,5 31 32,5 34 35,5 37

Вб Высота бедер 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5

Дю Длина юбки 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28 30,5 33 35,5 38 40,5 43

Ди Длина изделия Дсп+Дю

Дгс Длина горловины
спинки 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,8

ВП1 Высота груди II 14,4 14,9 15,4 15,9 16,4 16,9 17,4 18 18,6 19,2 19,8 21,6 22,4

ДтпН Дл. тал. спереди без Дгс 20,9 22,4 23,9 25,4 26,9 28,4 29,9 31,5 33,1 34,7 36,3 38,1 39,9

Шс Ширина спины 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1 13,7 14,3

Шпр Ширина проймы 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8,2 8,6

Шг Ширина груди 10,3 10,5 10,7 10,9 11,1 11,3 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1 14,1 15,1

Дсб Длина сбоку 43 47,5 52 56,5 61 65,5 70 74,5 79 83,5 88 92 96

Вс Высота сидения 17 17,4 17,8 18,2 18,6 19 19,4 19,8 20,2 20,6 21 21,8 22,6

|

ДШ Длина шага 26 30,1 34,2 38,3 42,4 46,5 50,6 54,7 58,8 62,9 67 70,2 73,4

Шп Ширина плеча 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1

ПЛАТЬЯ И БЛУЗКИ КУРТКИ ПАЛЬТО

Прилег. Полуприл. Прямой/ Прилег. Полуприл. Прямой/ Прилег. Полуприл. Прямой/
силуэт силуэт расшир. силуэт силуэт расшир. силуэт силуэт расшир.

силуэт силуэт силуэт

Гпр+ 0,5-1 1-1,5 2-3 2-2,5 2,5-3 3-4 2,5-3 3-4 4-4,5

Шс+ 0,5 0,5-1 1,5-2 1 1,5 1,5-2 1,5 1,5-2 2-2,5

Шпр+ 0,5-1,5 1,5-2 2,5-3,5 2,5-3 3-3,5 3,5-4,5 3-3,5 3,5-4,5 4,5-5

Шг 1-1,5 1,5 1,5-2 1,5 1,5 2 1,5 1,5-2 2

1/2 Ог+ 2-3,5 3,5-4,5 5,5-7,5 5-5,5 6-6,5 7-8,5 6-6,5 6,5-8,5 8,5-9,5

Эти прибавки могут служить нормой. Отклонения возможны,
если особенности модели требуют этого.
Прибавки добавляются к измеренным или рассчитанным размерным
признакам, также к табличным размерным признакам.


